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Tecnología



La nueva dimensión del confort

Mediante el inovador I-see Sensor, el equipo detecta donde hay

desequilibrios de temperatura en un ángulo de 150º, barriendo toda

la estancia de lado a lado. El sensor mide la temperatura de la sala

volumétricamente, detectando el área de la habitación donde hay

diferencias térmicas, dirigiendo de forma automática el flujo de aire

hacia esa zona. De esta forma, se consigue no sólo una temperatura

homogénea y un consecuente ahorro en la factura de la electricidad,

sino que también se incrementa la sensación de confort y bienestar.

Además, mediante la función Area Setting, se puede seleccionar

la zona donde queremos que la unidad actúe, a partir de ese

momento el radar regulará el funcionamiento para alcanzar la

temperatura establecida en esa zona.

Quick Clean System

Estas unidades han sido diseñadas con el propósito de poder

limpiar de la forma más rápida y fácil los rincones hasta ahora

inaccesibles. Es el único modelo del mercado que permite acceder

al interior de la máquina. Las lamas de la unidad y sus deflectores

horizontales se desmontan fácilmente, dando la posibilidad de

limpiar el interior de la unidad, de la suciedad y polvo acumulado.

Así, el compresor no tendrá que forzar su funcionamiento, y podrá

conseguir los mismos rendimientos que el primer día. Hasta un

30% puede llegar el ahorro en la factura de la electricidad.

150º
Amplitud de Detección

Confort



* Modelo MSZ-FA25VA

El funcionamiento más
silencioso del mercado

Con la nueva serie MSZ-FA se ha conseguido reducir
el nivel sonoro hasta tan sólo 21dB(A), convirtiéndose
en el equipo más silencioso de todo el mercado. De
este modo, disfrutaréis con toda la familia de un ambiente
climatizado y silencioso al mismo tiempo.*

21SÓLO
dB(A)

Filtro

Este avanzado filtro de Plasma está

compuesto por dos sistemas de filtros.

Uno que está diseñado para capturar y

eliminar de la forma más rápida y efectiva

cualquier sustancia contaminante, además

de crear un ambiente cómodo y relajante

generando iones negativos. Y el otro

sistema equipado con un filtro de cerámica

capaz  de  abso rbe r  pa r t í cu l as

nanoscópicas, y purificar todos los malos

olores provocados por el polvo, tabaco,

toxinas y bacterias, generando un efecto

deodorizador en todo su hogar. El filtro de

Plasma se limpia de forma muy fácil,

simplemente lavándose con agua,

mantienen sus propiedades. El Plasma

Deodorizing Filter garantiza su efectivo

rendimiento por un periodo aproximado

de 6 años.

Nuevo diseño en la distribución del flujo del aire

El nuevo diseño de la lama horizontal garantiza una temperatura homogénea del aire por toda la habitación. Esta innovadora configuración
de la lama horizontal, permite dirigir el flujo de aire hacia el suelo, en modo calefacción, creando el ambiente cálido deseado. Asimismo, durante
el funcionamiento en modo refrigeración, la lama se coloca prácticamente horizontal para distribuir el aire perfectamente por toda la sala.



Diseño

ANCHO
780 mm

FONDO
198 mm

TAN SÓLO

ALTO
298 mm

Dimensiones más compactas

La nueva serie MSZ-FA está dotada con un sofisticado y compacto
diseño que es fácilmente integrable con la decoración de cualquier
hogar. Se han reducido considerablemente las dimensiones,
consiguiendo que la profundidad de las unidades sea de tan sólo
198mm. y 780mm de ancho. Con estos avances, Mitsubishi Electric
ofrece equipos elegantes y discretos, y con la más avanzada
tecnología.

Automatic moving flat panel

Al encender la unidad interior, el panel frontal se abre para permitir
la entrada y salida del aire. Así, se consigue un inmejorable
funcionamiento y un óptimo rendimiento en los modos de refrigeración
y calefacción. Al apagar el equipo, el panel frontal vuelve a su
posición original, transformándose nuevamente en un aparato
compacto y discreto en todo ambiente.
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Tiempo de alcance
de la temperatura seleccionada

Inverter
Sin

Inverter

MODE: selecciona el modo automático, refrigeración, calefacción, deshumidificación, ventilación

ECONO COOL: optimización del rendimiento, ahorro de energía

PLASMA: activa las funciones del sistema Plasma Duo

FAN: control de la velocidad de los ventiladores

VANE: regula el movimiento horizontal de los deflectores

WIDE VAN: regula el movimiento vertical de la lama

AREA: selecciona la zona donde queremos que la unidad actúe

Temporizador ON/OFF: programable hasta 24h

€

ON/OFF

Máximo Coeficiente de Eficacia Energética

El diseño de las nuevas unidades, y las avanzadas prestaciones
tecnológicas permiten alcanzar consumos excepcionalmente bajos,
consiguiendo niveles de clasificación energética de clase A. Además,
el consumo de los sistemas de climatización de Mitsubishi Electric
es muy inferior a otras marcas de aire acondicionado, y mediante
los distintos modos de funcionamiento se obtienen unos consumos
verdaderamente bajos.

A+

Tecnología Inverter DC

La tecnología Inverter DC permite conseguir un importante ahorro
energético, ya que al detectarse los cambios de temperatura en el
interior del hogar, el rendimiento del compresor se ajusta a las
necesidades requeridas. Esto reduce el consumo eléctrico hasta
un 30%, y permite alargar la vida útil del compresor. Además, con
la tecnología Inverter DC se alcanza la temperatura seleccionada
(de consigna) más rápidamente que con cualquier otro sistema
convencional, consiguiendo reducir también las fluctuaciones de
temperatura, y generando al mismo tiempo una mayor sensación
de confort.

Funciones del mando inalámbrico

MSZ-FA35VA

FRIO 3,74
CALOR 4,02

MSZ-FA25VA

FRIO 4,20
CALOR 4,35



BOMBA CALOR

Características y especificaciones técnicas

En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente. Por eso, le recomendamos que
cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar.
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Ctra. de Rubí, 76-80 - A.C. 420
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INVERTER

Nivel Sonoro(1)

Dimensiones(2)

Nivel Sonoro(1)

Dimensiones(2)

Notas

(1).Nivel sonoro en Baja Velocidad.

(2).Dimensiones: Ancho/Fondo/Alto.

- Unidades en Gas Refrigerante R410A

- Tensión: 230v/50Hz

- Tipo de conexión frigorífica: Abocardado

- Tipo de compresor: DC TWIN Rotativo Inverter

MSZ-FA25VA MSZ-FA35VA

MUZ-FA25VA MUZ-FA35VA

UNIDAD INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR

FRÍO CALOR FRÍO CALOR

2,5 (0,9 - 3,2) 3,2 (0,9 - 5,0) 3,5 (1,0 - 4,1) 4,0 (0,9 - 6,0)

2.150 2.752 3.010 3.440

595 (185 - 880) 735 (195 - 1.450) 935 (250 - 1.280) 995 (215 - 1.900)

4,20 4,35 3,74 4,02

A A A A

21 22

 780 / 198 / 298 780 / 198 / 298

46 42

800 / 285 / 550 800 / 285 / 550

Capacidad

Consumo Total

Coeficiente Eficacia Energética

Función

MODELO

kW

kcal/h

W

MSZ-FA25VA MSZ-FA35VA

Etiquetado Energético

dB (A)

mm

mm
Unidad Interior

Unidad Exterior

dB (A)
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